
Порядок сборки пластикового евроконтейнера на 4-х колесах 
Общий вид собранного контейнера: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Корпус контейнера – 1 шт Крышка с осью – 1 ш 
Цапфа с запрессованной                

металлической втулкой – 2 шт 
 

Винты для цапф – 12 шт 
 

Колесо с тормозом – 2 шт 
 

Колесо без тормоза – 2 шт 

Винт 10х40 для крепления колеса – 16 шт 
 

 

Сливная заглушка – 1 шт 
 



Порядок сборки пластикового евроконтейнера 
 

1. Положить контейнер на бок. Два колеса с 
тормозом крепятся спереди винтами. Два колеса 
без тормоза крепятся сзади винтами.  
 
Тормоза перевезти в фиксированное положение 
и с опорой на эти колеса поставить контейнер 
вертикально.  
 
Усилие затяжки 12Нм. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. Установить приемные цапфы для мусоровоза на 
контейнер (левая / правая) и прикрутить винтами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Вытащить ось крышки, установить крышку в пазы 
корпуса, вставить ось через крепежные отверстия 
крышки и корпуса.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Уставить сливную пробку снизу контейнера и 
завернуть до упора.  

 


